
motosierra profesional

aplicaciones

mercado

MS 780
ƒ

Motosierra potente, de uso intensivo para corte 
forestal de arboleda grande y madera dura, peso 
muy favorable en relación a la potencia. Ideal para 
utilizar con marco de aserrar.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

DATOS TéCNICOS
Peso: 9,8 kg
Cilindrada: 121,6 cc
Potencia: 7,6 HP
Cap. del tanque de combustible: 1,3 l
Cap. del tanque de aceite de cadena: 0,7 l  
Longitud de espada: 90cm / 36’’ 
Cadena: Paso 404

• Trabajos forestales exigentes.
• Largas jornadas de trabajo.
• Árboles de gran magnitud.
• Segmentación de terreno.
• Trabajos en maderas duras.

Tensor lateral de cadena STIHL.

Sistema antivibración.

Mando unificado.

Sistema STIHL Ematic.

Cierre sin herramientas del depósito.



MS 780

Si requerís ayuda de
Los Expertos STIHL
escaneá el código QR

ESTA MOTOSIERRA INCLUYE EL KIT: KITACCMS-780A

Espada - Duromatic E - 90cm/36” 404 - 1.6 mm

Cadena - 404 - RCX - 104-90 cm/36” 10° - 1.6 mm

Kit de afilado .404

Lima STIHL 7/32 Paso 404 (Suiza)

Guardacadena 80-90 cm

Aceite para motor STIHL - 240 ml

Destornillador

Llave Universal

Llave Allen
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COMPONENTES DEL KIT

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS

CANTIDAD

CANTIDAD

equipamiento

Compensador: 
Es un dispositivo que nos permite alargar los períodos de limpieza del 
filtro de aire sin pérdida de potencia y proporcionando una mezcla 
aire/combustible óptima.

Sistema antivibración: 
Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las 
vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y 
facilita el trabajo.

Sistema STIHL Ematic: 
Reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena. Se compone de la 
espada Ematic, y la cadena Oleomatic. El aceite de la cadena llega sin 
pérdidas donde realmente hace falta.

Mando unificado: 
Todas las funciones importantes como arranque (frío/caliente), marcha 
y parada se controlan con una sola mano. Esto aumenta la comodidad y 
la seguridad para el usuario.

Tensor lateral de la cadena STIHL: 
La cadena se tensa lateralmente a través de la tapa del piñón de 
cadena, con toda comodidad. Así se evita el contacto con la cadena 
afiliada.


