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Distinguido cliente:

Mos alegramos de que se haya decidido
por STIHL. Desarroliamos y
confeccionamaos nuestros productas en
primera calidad v con arreglo a las
necesidades de nuestros clientes. De esta
manera conseguimos elaborar productos
altamente fiables incluso en condiciones
de esfuarzo extremas.

STIHL tambign presta un Sarvicio
Faostventa de primera calidad. Muestros
comercios especializados garantizan un
asesoramientio e Instrucciones
competentes, asi comao un amplio
asesoramignto técnico.

Le agradecemos su confianza v le
deseamos gue disfrute de su producto
STIHL.

s i

Dr. Mikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR
Y GUARDAR.
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2. Acerca de este manual de

instrucciones

2.1 Informacion general

Este manual de instrucciones es un
Manual original del fabricante, en
conformidad con la directiva 2006/42/EC.

STIHL desarrolia continuaments su gama
de productos, por lo gue nos reservamaos
g| derecho de modificar los componentes
suministrados en cuanto a forma, l&cnica y
anuipamisnto.

For consiguiente, las indicaciones e
Hustraciones contenidas en este manual
ne constituyen compromiso contractual
alguna.

Es posible gue en este manual de
instrucciones se descrban modelos gue
nao estan disponibles en todos los paises.

Este manual de instrucciones esta
protegido por derechos de autor, Quedan
reservados todos los derechos, sobre todo
el derecho a la reproduccian, traduccion y
a la elaboracion con sistemas
glectrénicos.

2.2 Instrucciones para leer el manual

Las imagenes y los textos describen
determinados pasos para el manejo del
equlpa.

Tedos los simbolos gue se encuentran en
el eguipo se explican en este manual de
instrucciones.
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Perspectiva:

Perspectiva "izquierda” y "derecha” del
manual durante la utitzacian:

con el usuario situado detras del equipo v
mirando en |la direccién de
desplazamiento hacia delante.

Referencias a capitulos:

Se hace referencia a los capitulos vy
subcapitulos correspondientes gue
contienen mas informacién con una
flecha. El siguiente gjemplo muestra una
referencia a un capitulo: (= 4.)

Identificacion de parrafos de texto:

Las instrucciones descritas pueden
identificarse como en los sigulentes
gjemplos.

Fasos de manejo del equipo que
reguigren la intervencion del usuario:

= Afloje el tomillo {1} con un

destarnillador, accione la palanca (2) ...

Enumeraciones generales;

— Utilizacidn del producto en eventos
deportivos o en campeonatos

Texto con significado adicional:

Los fragmentos de texto con un significado
adicional tienen asignados uno de los
simbolos descritos a continuacion para

destacarlos en el manual de instrucciones.

jPeligro!

Riesgo de accidente y de sufrir
iesiones personzles graves, Es
necesaric evitar hacer algo o
atenerse a un comportamiento
determinado.

jAdvertencial

Feligro de lesiones personales. Es
necesario alenerse a un
coemportamiente determinado para
evitar sufrir lesiones personales.

JAtencion!

@ Es posible evitar dafios materiales
o lesiones leves comportindose de
una manera determinada.

» | Nota
1 | Informacion relativa al use aptimo
del equipo evitando posibles

Mmanejos ereneos.

Texto con relacion a las ilustraciones:

Al imicio del manual de instrucciones se
encuentran las ilustraciones explicativas
del uso del eguipo.

El simbolo de la camara sirve para =3
vincular las ilustraciones de las [ 1
diferentes paginas con el texto L
correspondients del manual.

3. Descripciéon del equipo
[c]
3

Parte superior del maniliar
Cahble de arrangue
Empunadura giratoria
Farte inferior del manillar
Rueda trasera

CUIE R
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Ajuste de altura de corle
Carcasa

@ - M

Rueda delantera

9 PFipa de bujia

10 Motor de combustion

11 Deflector

12 Recogedor de hierba

13 Palanca de traccidn a las ruedas
14 Palanca de parada del motor

4, Para su seguridad

4.1 Infermacion general

Al trabajar con el equipo, &l
cumplimiento de estas
prescripciones preventivas de

accidentes es imprescindible,

Antes de la pnmera puesta en
servicio lea atentamente el
manual de instrucciones
completa. Canserve
cuidadosamente el manual de
instrucciones para su uso postenor,

Tenga en cuenta las indicaciones de
utilizacién y mantenimiento, gue pusde
consultar en el manual de instrucciones
suministradc separadamente para el
motor de combustion,

Eslas medidas de precaucion son una
garantia para su seguridad. Mo obstante,
esta enumeracion no es concluyente.
Utilice el equipo slempre con sentido
comun y de forma responsable y tenga en
cuenta gue 2l usuario es 2| responsable en
caso de acodentes que afecten a terceras
persanas o a sus propiedades.

Familiaricese con los elementos de

mando y con el uso apropiado del equipo.
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El equipo solo debe ser utilizado por
personas gue hayan leido el manuwal de
instrucciones y estén familiarizadas conla
manipulacion del equipo. Antas de la
primera puesta en servicio, el usuaro
debe preocuparse de reclbir indicaciones
técnicas y practicas por personas
especializadas. Elvendedor u otro experto
debe aclarar al usuario como debe
utilizarse el equipo,

En esta instruccion, s& deberia poner en
conocimiento del usuaric gue para trabajar
con el equipa son necesanas atencion y
una concentracidn maxima.

Aun cuando utilice este equipo conforme a
las normas, siempre persisten algunos
riesgos.

jPeligro de muerte por asfixial
Peligro de asfiaa para los nifos al
jugar con el material de embalaje.
Mantener el material de embalaje
fuera del alcance de los nifios.

El equipo y todos sus componentes salo
pueden entregarse o prestarse a personas
gue estén familiarizadas con este modelo
y su manejo. El manual de instrucciones
es parte del equipo y debe entregarse
siempre junto con el eguipo.

Salo utiice el equipo descansado ¥ en
perfecto estado fisico y psiquico. Si
padece algin trastorno de salud, deberia
consuitar con su médico para ver si puede
trabajar con el equipo. Mo se debera
tralzajar con el equipo después de tomar
alcohol, drogas o medicamentos gue
afecten a la capacidad de reaccion.

Hay que cerclorarse de gue el usuario esté
capacitado en sentido corporal, sensonal y
mental para manejar &l equipo y trabajar

con &l. Si el usuario esta capactado para
ello solo de forma limitada, podra trabajar

unicamente bajo supervision o tras haber
sido instruido por una persona
responsable,

Hay que cerciorarse de gue el usuano sea
mayor de edad o esté recibiendo una
formacian profesional bajo supervisian,
conforme a las disposiciones nacionales.

El equipo esta concebido para un uso
privado.

Atencion: jpeligro de accidente!

El cortacésped esta concebido
unicamente para cortar el césped. No esta
autorizado ningun ofro uso, el cual pusde
ser peligreso v causar danos al eguipo.

Para evitar gue el usuario ponga en
peligro su integridad fisica, el corlacésped
no pueds ser usado para los siguientes
trabajos (esta relacion es orientativa):

— para recartar matarrales, setos y
arbustos,

— para cortar plantas trepadoras,

— para el cuidado del césped en terrazas
y balcones,

— para triturar v desmenuzar restos de
poda de arboles v setos,

— para la limpieza de caminos
(aspiracion, soplado),

- para nivelar elevaciones del terreno.
como por ejemplo, toperas.

— para transportar los restos de material
cortado, excepto en el recogedor de
hierba previsto.

Por motivos de seguridad se prohibe toda
modificacion en el equipo (excepto el
mantaje correcto de accesorios
autorizados por STIHL), lo cual conduciria
a la pérdida de los derechos de garantia.
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Su distripuidor especializado STIHL le
afrecera mas informacitn sobre
accesarios autorizados,

De manera particular, esta prohibido
realizar cualguler tipo de modificacion en
el eguipo con el fin de aumentar la
potencia o el régimen dal motor eléctrico o
de combustion.

Mo esta permitido transportar objetos,
ammales o personas, especialmente
nifios, con el equipo.

Debe tenerse un especial cuidado al
utilizar el equipo en zonas publicas,
pargues, instalaciones deportivas, vias
publicas y en explotaciones agricolas y
forestales.

jAtencion! |Peligro para la
salud por vibracienes! Una
carga excesiva por vibraciones

puede provocar dafios en el
sistema nervieso o circulatorio,
especiaimente en personas con
problemas circulatorios. Consulte 2 un
meédica si aparecieran sintomas gue
pudieran deberse a cargas por
vibraciones,
Esos sintomas, gue se producen
principalmente en dedos, manos o
mufiecas, sen por ejemplo (relacién
arientativa):

- insensibilidad.

— dolores,

— debilidad muscular,

-~ decoloraciones de la piel,
— homigueo desagradable.

Durante el funcionamiento, sujetar el
manillar con fimeza, pero sin tension, con
ambas manos por los lugares previstos.
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Programar el iempo de trabajo de modo
gue se eviten cargas elevadas en un
periodo de tiempo grande.

4.2 Repostaje: manipulacion de
gasolina

jPeligro de muerte!
La gasolina es thxica y altamente
inflamable.

Los combustibles solo deben
almacenarse en los recipientes (bidones)
previstos y homologados para ello. Los
lapones de los depositos deben
Enroscarse y apretarse siempre de
manera corecta. Los dispasitivos de
cierre defectuosos deben ser sustituidos
por motivos de saguridad.

Munca utilice botellas de bebidas ni
recipientes similares para eliminar o
almacenar matenales necesarios para la
produccion, como p. 2., combustible.
Alguien podria ser inducido a beber de
dichos recipientes, especialmente nifios.

Marntenga alejada la gasolina

de chispas, llamas abiertas.

llamas permanentes, fuentes de

calor v otras focos de ignicidn.
[Mo fume!

Liene el deposito siempre al aire libre y no
fume nunca durante el repostaje,

Antes de repostar apague el motor de
combustion y déjelo enfriar.

La gasolina debe repostarse antes de
arrancar el motor de combustion. Mo abrir
el tapdn del depbsito ni repostar gasolina
con el motor de combustion en marcha o
con la maguina caliente.

Mo sobrellenar el deposito
de combustible!

Mo llenar el depasito de
combustible jamas hasta por
encima del barde inferior de |la i
boca de llenado, para que el
combustible tenga espacio para
expandirse,

Observar tambign {as indicaciones del
manual de instrucciones del motor de
combushian,

5i se ha derramado gasolina, limpie
primera la superficie manchada antes de
arrancar el motor de combustién. Mo
intente arrancar el equipo hasta gue se
hayan disipado los vapores de gasolina
{seque el liguide con un pano).

El combustible derramado debe limpiarse
SIempre.

Debe cambiarse si su ropa resulta
manchada de combustible.

Mo guarde nunca una maguina con
gasolina en el depasito dentro de un
edificio, Los vapores de gasolina gue se
forrman se pueden inflamar al entrar en
contacto con fuego o chispas.

5i hay gue vaciar el depdsito, hagalo al
aire libre.

4.3 Ropa y equipamiento de trabajo

Durante el trabajo debe llevarse

siempre un calzado resistente

con suela antideslizante, Nunca
frabaje descalzo o, por ejemple, con
sandalias.

En los trabajos de
mantenimiento y limpieza y en
el transporte del equipe deban
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llevarse siempre guantes v debe
recogerse y protegerse el pelo largo
{panuelo, gorro, elc.).

Para afilar la cuchilla deben
llevarse puestas gafas de
proteccitn adecuadas.

El aparato sole puede ponerse
en funcionamiento con pantalones largos
y ropa cenida.

Munca lleve puesta ropa helgada gue
pudiera guedar enganchada en los
cemponentes maviles (palancas de
mando); tampoco lleve joyas o bisuteria,
carbatas o bufandas.

Durante el trabajo se genera
ruido, El ruido puede danar el
oido.

Utilizar una proteccidn auditiva.

4.4 Transporte del equipo

Trabaje sale con guantes para evitar sufrir
lesiones al tocar componentes del equipo
calientes o con cantos afilados.

Mo transportar el equipo con el motor de
combustion en marcha. Antes dal
transporte, desconactar el motor de
combustion, esperar a que se detengan
las cuchillas v retirar |la pipa de bujia.

Transpartar el equipe Unicamente con el
motor de combustion frio v sin
combustible,

Utilice medios auxilares de carga
adecuados (rampas. mecanismos de
elevacién),

El equipo y las piezas del equipo gue se
transporten (por ejemple, el recogedor de
hierba) deben sujetarse a la superficie de

D478 11V 28398 - ES

transporte con medios de fijacian de
dimensiones suficientes (correas, cables,
elc.).

Al elevar v transportar el eguipo hay que
evitar el contacto con la cuchilla,

Deben tenerse en cuenta las indicaciones
del capitule "Transporte”. Alll se describe
coma hay que levantar v amarrar el
eqguipo, (= 12.)

Para el transparte del equipo observe las
normativas iegales regionales, en especial
las gue atafien al aseguramiento de la
carga y al transpaorte de objetos en
superficies de carga.

4.5 Antes del trabajo

Debe garantizarse que sdlo trabajen con
el equipo personas que conocen el
manual de instrucciones.

Antes de poner en servicio €l eguipo hay
gue comprabar la estangueidad del
sisterma de combustible, especialmente
sus partes visibles, come p. ej. el depdsito.
el tapon del depdsito v las uniones de
mangueras. 5l se constata alguna fuga o
dano no se debe poner en marcha el
motor de combustidn — (Peligro de
incendio!

Encargar la reparacion del equipo a un
establecimiento especializado antes de
ponerlo 2n senvicio.

Respete las normas locales para los
horanos de trabajo de eguipos de
jardineria con motor de combustbon o
motor eléctrico.

Compruebe siempre la totalidad del
terreno en el gue vaya a utilizar Ia
maguina, retirando lodas las piedras,
palos, alambres, huesos y otros objetos
extrafios gue pudieran ser proyectados

hacia amriba por el equipo. Los obstaculos
{por ejemplo tocones, ralces) pueden ser
dificiles de detectar con hierba alta.

Por tanto, antes del trabajo con el equipo
margue todos los objetes extrafios
{obstaculos) ocultos en el céspead que no
pusden guitarse.

Antes de utilizar el equipo deben
sustituirse las piezas defectuasas,
desgastadas y danadas. Las indicaciones
de peligro v advertencia dal equipo
ilegibles o danadas deben ser sustituidas.
Su distribuidor especializado STIHL tene
a su disposicion adhesivos de repuesto y
todas las demas piezas de recambio.

El equipo solo debe utiizarse si se
encuentra en un estado seguro para el
senvicio. Antes de cada puesla en servicio
debe controlarse lo siguiente:

- 5iel equipo esta montado
debidamente.

— 5ila herramienta de corte y toda la
unidad de corte (cuchilla, elementos de
fijacian, carcasa del equipo de cortg) se
encuentran en perfecto estado. De
manera particular, hay que prestar
atencidn a la correcta fijgcion, a los
dafios (mellas o fisuras) y al
desgaste (=% 11.4)

- 5ila tapa del deposito esta enroscada
debidamente,

— Siel deposito, el tapén del depasito y
las piezas por las gue circulz el
caombustible se encuentran en perfecto
estadao.

— Silos dispositivas de seguridad (p. gj.,
la palanca de parada del motor, el
deflector, la carcasa, el manillar, las
refillas protectoras) se encuentran en
perfecta estado vy funcionan
debidamenie.
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- 5i el recogedor de hierba no presenta
dafios y esta montado por completo. No
se debe utilizar un recogedor danado.

- 5i el tornillo de cierre del aceite esta
enroscado debidamente.

En caso necesano, realice todos los
trabajos pertinentes o acuda a un
establecimiento especalizado. STIHL
recomienda los distribuidores
especializados STIHL.

4.6 Durante &l trabajo
ta trabajar nunca el césped
I cuando haya animales o
€*|| personas (especiaimente
nifios) en la zona de peligro.

Los dispositives de seguridad y de mando
instalados en el equipo no deben retirarse
rmi anularse, En particular, no dabe fijarse
nunca la palanca de parada dei motor al
manillar {por ejemplo, atandola),

Atencion: jpeligro de
lesiones!
Mo poner jJamas las manos ni

los pies al lado o debajo de
elementos en rotacion. No tocar nunca ia
cuchilla en funcicnamiento. Mantenersa
siempre alejado de la abertura de
expulsion,

Se debe respetar siempre |a distancia de
seguridad definida por el manillar. El
manillar debe estar siempre debidamente
montada y no ha de modificarse. El equipo
nunca debe ponerse en marcha con el
maniliar abatido.

Munca hay gue fijar objetes al manillar (por
ejemplo, ropa de trabaja).

Trabaje sdlo con luz diurna o buena luz
artificial,

116

Mo trabaje con &l equipo en caso de lluvia,
tarmenta y sobre todo cuando haya peligro
de rayos.

El suelo mojado aumenta el nesgo de
accidentes debido 2 una menor
adherencia,

Se debe trabajar con especial precaucion
para no resbalar. 5ies posible, evitar
utilizar el equipo sobre suslo mojado.

Gases de escape:

jPeligro de muerte por

A intoxicacion!
En caso de sufrir malestar, dolor de
cabeza, trastornos visuales (por
ejemplo, reduccion del campo
wisual), trastornos auditivos,
mareos o pérdida de la capacidad
de cancentracien, detenga
inmediatamente el trabajo con el
equipo. Estos sintomas pueden ser
causados. entre otras razones, por
elevadas concentraciones de
gases de escape.

Elequipo despide gases toxicos
A- cuando el motor de combustion
j&\ esta en marcha. Estos gases
contienen mandxido de
carbono, un gas venenoso inodoro 2
incoloro, asi como otras substancias
peligrosas. El motor de combustidn nunca

debe ponerse en marcha en recintos
cerrados o mal ventilados.

Arrangue:

Arrancar el eguipo con cuidado — Seguir
las instruccionas del capitulo "Paner el
equipo en servicio” (= 10.). El peligro de
lesionarse queda reducido si s2 arranca
siguiendo estas instrucciones,

jPeligro de lesiones!
Si el cable de arrangue salta rapidamente
hacia atras, la mano ¥ el brazo se tiraran

hacia el motor de combustion més
rapidamente de |o que el cable pueda
soltarse. Esta accion de retroceso puede
provocar fracturas dseas, magulladuras y
torceduras.

Asenlrese de que al arrancar tenga los
pies suficientements alejados de la
heramienta de corte.

El equipo no debe volcarse durante el
arrangue.

Durante el arrangque no debe accionarse el
estribo de traccion a las ruedas.

Mo arrancar &l motor de combustion si el
canal de expulsion no esta cubierto con el
deflector o con el recogedor de hierba.

Trabajo en pendientes:

Las pendientes deben cortarse siempre en
sentido transversal v nunca en sentido
longitudinal.

Si el usuario perdiera el control al cortar el
césped en sentido longitudinal, padria ser
atropeliado por el equipo.

Hay que prestar especial atencign al
cambiar el senbdo da marcha en
pendientes.

Hay gue asegurarse siempre de mantener
una posicion estable en pendientes y
evitar trabajar con el equipo en pendiantes
excesivamente inclinadas.

Por motivos de seguridad, el eguipo no se
debe utilizar en pendientes con una
inclinacitn superior a 25° (46,6 ).
|Peligro de lesiones!
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25° de pendiente equivalen a una subida
vertical de 46,6 cm para 100 cm de
longitud horizontal.

\
46,6

100

Fara garantizar una lubricacion suficiente
del motor de combustion a la hora de
poner en servicio el equipo en terrenos
inclinados, deben tenerse en cuenta
adicionalmente las indicaciones dal
manual de instrucciones dal motor
suministrado.

Puesta en servicio:

n jPeligro de lesiones!

Mo ponga jamas las manos ni los
pies por encima, por debajo o al
lado de elementos en rotacion,

24~ Nointentar inspeccionar la

Y ! cuchilla cuande el cortacésped
2 esté en servicio. Mo abrir nunca

el deflectar ni retirar el recogedar de

hierba con la cuchilla en marcha. La

cuchilla en funcionamiento podria causar

lesiones.

Conducir el eguipo a la velocidad del paso
de una persona; nunca se debe correr al
trabajar con &l. Desplazando el eguipo
rapidamente se aumenta el peligro de
lesiones causadas por tropezones,
resbalones, etc.

Hay gue prestar especial atencidn al darla
vuelta con el equipo a al acercario hacia
UnNo mismao.

jExiste el peligro de tropezar!
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Utilice el eguipo con suma cuidado cuando
trabzaje en las cercanias de pendientes,
baordes del terrena, zanjas y digues. Sobre
tade hay que fijarse en estar a una
distancia suficiente de fales puntos
peligrosos.

Deben esquivarse los objetos ocultos enel
césped (aspersores de riego automatico,
estacas, valvulas de agua, fundamentos,
cables eléciricos, etc.}, Mo pase nunca la
madguina por encima de semejantes
objetos.

g%, Preste atencién a la inercla de
{ . .? la herramienta de corte, que
“a ¥ seguird girando algunos
STOP segundos antes de pararse.

Apagar el motor de combustién,
esperar hasta que se detenga la
herramienta de trabajo v retirar la pipa de
bujiar
— al abandonar el equipo 0 cuando este

guede =in vigilancia,

- antes de repostar combustible.
Repostar unicamente con el motor de
combustion frio,
jPeligro de incendio!

- antes de eliminar blogueas u
obstrucciones en el canal de expulsidn,

— antes de levantar y cargar el equipa,
- antes de transportar el equipe,
— antes de realizar trabajos en la cuchilla,

- antes de revisar o impiar el eguipo y
antes de realizar cualquier otro trabajo
en el mismo (por ejemplo, plegar el
maniliar),

- 5158 ha chocado contra un objeto
extrano o si el cortacesped vibrara con
excesiva intensidad. Entales casas hay
que comprobar sise ha producido
algln dafic en el equipo, especialiments

en la unidad de corte (cuchilla, eje de
cuchillas, fijacion de la cuchilla), ¥
realizar las reparaciones necesarias
anies de ponerlo ofra ver en marcha
para trabajar con &l

a |Peligro de lesiones!

Por regla general, |la aparicién de
vibraciones fuertes es indicio de
una averia.

En concreto, el cortacésped no
debe ponerse en funcionamiento
con un cigienal dafado o
deformado, o con una cuchilla
danada o doblada.

Sino cuenta con los conocimientos
NEcesarios, encargue |as
reparaciones Necesarias a un
experto (STIHL recomienda los
distribuidores especializados
STIHL).

Apagar el motor de combustian,

— al desplazar el equipo a la superficie
gue deba cortarse o al alejarlo de ella,

- antes de desplazar el equipo a una
superficie sin césped,

— antes de abrir el deflector o retirar ef
recagedor de hierba,

— cuando el eguipo tenga gue bascularse
para su transparte,

- antes de ajustar la altura de corte.

4.7 Mantenimiento y reparacicnes

Antes de comenzar los trabajos de
limpieza, ajuste, reparacion y
mantenimiento:

« Colocar el equipo sobre un suelo firme
y llana,
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= Apagar el motor de combustion y dejar
gue se enfrie,

= Retirar |la pipa de bujla. —
Atencion: jpeligro de E"
lesiones! e }
L pipa se debe mantenar

alejada de la bujia, pues una chispa de
encendido involuntana puede producir un
incendio o una descarga eléctrica.

Un contacto involuntario de la bujia de

encendido con la pipa puede hacer que el
motor de combustidn arranque sin guerer,

iPeligro de lesiones por la
cuchillat

Tirando del cable de arranque |z
herramienta de trabajo comenzara
a girar. Al tirar del cable de
arrangue hay que procurar
mantenerse siempre
suficientemente alefade de 12
cuchilla, manteniendo fuera del
alcance las manecs v los pies.

Dejar que el equipa se enfrie,
especialmente antes de trabajar en la
zona del motor de combustian, del
colector de escape y del silenciadaor. Se
pueden alcanzar temperaturas de B0* Cy
superiores. j(Peligro de quemaduras!

El contacto directo con aceite de motor
puede ser peligroso. Ademas, el aceite de
mator no debe derramarse.

STIHL recomienda encargar a un
distribuidor especializado STIHL
llenado de aceite de motor o un cambio de
aceite de motor,

Limpieza:
Tras el trabajo, debe limpiarse

concienzudamente todo el equipo.
(= 11.2)
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Soltar los restos de hierba con un palo de
madera. Limpiar la parte inferior del
cortacésped con agua y un cepillo.

Antes de colocar el equipo en |a pasician
de limpleza debe vaciarse el depdsito de
combustible (por ejemplo, dejando el
motor en marcha hasta que se guede sin
gasolinal.

Mo utilizar nunca equipos de limpieza a
alta presian ni limpiar 2l equipo bajo agua
corriente (p. g)., con una manguera de
jardin),

Mo utilizar productos de limpieza
agresivos, Estos pueden dafar el plastico
y el metal, lo cual podria afectar al
funcionamiento seguro de su eguipo
STIHL,

Para evitar un peligro de incendio, la zona
de las aberturas v aletas de refrigeracian y
la zona del escape deben mantenerse
libres de hierba, paja, musgo, hojas ¥
grasa, entre otras cosas.

Trabajos de mantenimiento:

Solo pueden realizarse los trabajos de
martenimients descritos en este Manual
de instrucciones; todos los demas trabajos
deben ser realizados por un distribuidor
especalirzado.

En caso de que no disponga de los
conocimientos y de los medios auxiliares
necesarios, pongase siempre en contacto
con un distribuidor especializado.

STIHL recomienda |a realizacion de los
trabajos de mantenimients y reparacion
exclusivamente por el servicio técnico de
un distribuidor especializado STIHL

Los distribuidares especializados STIHL
reciben formacion e informacion ecnica
regularmente.

Utilice danicamente herramientas,
accesonos o acoples que estén
auterizados por STIHL para este egquipo o

piezas técnicamente equivalentes, En
caso contrario, existe riesgo de accidentes
con lesiones personales o danos en el
equipo. En caso de dudas deberia dirigirse
a un establecmiento especializado.

En lo que respecta a sus caracteristicas,
las herramientas, accesorios y piezas de
recambio onginales STIHL estan
adaptadas de forma dptima al equipo v a
las necesidades del usuario. Las
recambios originales STIHL se reconocen
mediante Iz referencia de recambio
STIHL, el logotipo STIHL y en tal caso por
el identificativa de recambio STIHL. En las
plezas mas pequenas es posible gue
solamente esté presente este
identificativo.

Por razones de seguridad, los
componentes del sistema de alimentacion
de combustible (la tuberia de combustible,
&l paso de combustible, el depdsito de
combustible, el tapon del depasito, las
conaxiones, etc.) deben comprobarse
regularments con respecto a la existencia
de danos vy fugas vy, en caso necesaro,
deben ser sustituidos por un técnico
{STIHL recomienda los Distribuidores
Especializados STIHL).

Mantenga los adhesivos de advertencia e
indicacidn slempre limpios y legibles.
Debe sustitulr los adhesivos danados o
ausentes por nueves adhesivos ariginales
gue su distribuidor especializado STIHL le
ponga a disposician. 5i un componente se
sustituye por ofro nuevo, aseglrese que el
nuavo componente disponga de los
mismos adhesivos.

Los trabajos en la unidad de corte sélo
deben llevarse a cabo con guantes de
trabajo resistentes y tomando especiales
medidas de precaucion.
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Mantener firmemente apretadas todas las
tuercas, pernos y tornillos, especialmente
&l tornilla de cuchilla, para gue el eguipo
=g encuentre en condiciones de
funcionamiento seguras.

Revisar regularmente si el equipo
caompleto v el recogedor de hierba
presentan desgaste o danos,
especialmente antes de guardarlos (por
ejemplo, antes de |a pausa invemnal). Par
maotivos de seguridad, las piezas
desgastadas o dafadas deben sustituirse
de inmediato para gue el equipo se
encuentre siempre en un estado de
funcionamiento seguro.

Munca cambie el ajuste basico del motor
de combustion ¥ no supere el régimen de
revoluciones previsto.

En caso de gue para los trabajos de
mantenimiento se deban retirar
componentes o dispositivas de proteccian,
es necesana volver a colocarios
inmediataments después de farma
correcta.

invernal), este trabaio debera realizarse
anicamente al aire libre (por ejemplo,
haciendo funcionar el motor hasta gue se
guede sin gasolina).

Limpiar a fonde el equipo antes de su
almacenamianto (p. €. en invierna).

Almacenar el eguipo Gnicamente con la
pipa de bujia retirada.

El equipo debe guardarse en condiciones
de servicio seguras.

Dejar gue el equipo se enfrie por completo
antes de cubrirlo.

4.8 Almacenamiento durante largos
periodos de inactividad

Deje gue el motor de combustion se enfrie
antes de guardar el equipo en un fugar
cerrado.

Almacene &l eguipo con 2l deposite vacio
y el depdsite de reserva de combustible en
un recinto cemable con llave v bien
ventifado.

Azegirese de que el equipo no puada ser
utiizado por personas no autorizadas
(p. gj. nifios}

Si hay gue vaciar el depdsito de
cambustible {por ejemplo, para poner el
equipo fuera de servicio antes de |a pausa

D478 11V 28398 - ES

4.9 Eliminacion

Los productos de desecho, como el aceite
usado, combustible, lubrcantes, filtros,
baterias y piezas de desgaste similares
pueden perjudicar a personas, animales y
al medio ambiente vy, por tanto, deben
eliminarse correctamente.

Péngase en contacto con su centro de
reciclado o su establecimiento
especializado para recibir informacién
sobre comoe eliminar los productos
desechahbles de forma correcta. STIHL
recomienda los distribuidores
especializados STIHL.

Asegurese de gue el eguipo viejo se
deseche correctamente. Inutilice el equipo
antes de desechario. Para prevenir
accidentes, retirar especialmente el cable
de encendido, vaciar el depdasito de
combustible v purgar el aceite del motor.

jPeligro de lesiones por la cuchilla!

Un cartacésped viejo tampoco debe
dejarse nunca sin vigilancia. Aseglrese de
que el equipo y, especialmente, |a cuchilla
gueden fuera del alcance de los nifios,

5. Descripcién de los

simbolos

jAtencian!

Lea el manual de instruccio-
nes antes de poner en
marcha el equipo.

iPeligro de lesiones!
Impida gue olras persanas
=& acerguen a la zona de
peligro.

iPeligro de lesiones!
Retirar la pipa de bujia
antes de efectuar trabajos
en la herramienta de corte y
antes de realizar cualquier
trabajo de mantenimiento o
limpieza.

iPeligro de lesiones!
iMantenga manos y pies
alejados de las cuchillas!

El dispositivo de corte sigue
funcisnando después de |a
desconexion durante algu-
nos segundos (frenc del
motor de combustion / de la
cuchilla).

RM 248 T, RM 253 T:

Conectar la traccion a las
ruedas.
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Arrancar el motor de
)f combustion,
A o
Apagar el molor de
: combustion.

Pos. Denominacion

A Equipo basico 1

B Farte superior del recoge- 1
dor de hierba

C Farte inferior del recogedor 1
de hierba

D Empunadura giratoria 2

E Tornillo de cabeza redonda P

F Gula de cable 1
Manual de instrucciones 1
Manual de instrucciones 1

del motor de combustion

7. Preparar el equipo para el

servicio

7.1 Informacién general

Peligro de lesiones

Tenga en cuenta las indicaciones
de seguridad del capltulo "Para su
seguridad” (= 4.).

= Para realizar los trabajos descritos,
coloque el equipo sobre una base
horizontal, plana y firme.

120

7.2 Montar el manillar 0]
3

iPeligro de aplastamiento!

Al enroscar ambas empufaduras
giratorias (D), mantener la parte
superior del manillar {1} con una
mano en el punto mas alto.

* |ntroducir el tomillo de cabeza
redanda (E} por |la guia de cable (F).

* Enganchar la gula de cable (F} 2n el
cable de parada del motar (2).

« AM248T.RM 253 T:
Enganchar |2 guia de cable (F}también
en el cable de traccian a las ruedas (3).

¢ Mantener la parte superior del
maniliar (1) por fuera sobre las partes
inferiores del mismo {4), como se
muestra en la ilustracén.

¢ |ntroducir el tomnille de cabeza
redonda (E} (a la izguierda con guia de
cable (F) v a la derecha sin ella) desde
adentro a través de los orificios ¥
apretarlo con las empufaduras
giratarias (D).

= Soltar lentamente el cable de
arrangue (2} y la palanca de parada del
miator (1)

o Conectar la pipa de bujia.
Desenganchar:

« Retirar la pipa de bujia del motor de
combustian,

s Empujar la palanca de parada del
mator {1} hacia el manillar y manteneria
en asta posicion.

¢ Tirar lentamente del cable de
arrangue (2} y desengancharlo de su
quia (3).

« Dejar volver el cable de arrangue {2)
lentamente y soltar la palanca de
parada del motar (1),

o Conectar la pipa de bujia.

7.3 Enganchar y desenganchar el =2/
cable de arrangue |

Enganchar:

e Relirar |a pipa de bujia del motar d=
combustion.

¢ Empujar la palanca de parada del
mator (1) hacia el manillar y mantenerla
en esta posician.

» Tirar lentamente del cable de
arrangue (2) ¥ engancharlo en su
guia (3).

7.4 Abatir la parte superior del o1

manillar 1

Para ahorrar espacio durante &l
transporte v almacenamignto, puede
abatirse |a parte superior del manillar (1},
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jPeligro de lesionas!

Antes de abatir el manillar hay que
parar el mater y retirar |a pipa de
bugia,

La parte supenor del manillar (1)
no debe cargarse con cargas
adicionales (p. e colgando ropa
de trabajo del manillar).

jPeligro de aplastamiento!
Cuando se sueltan fas dos
empufiaduras giratorias (3), la
parte superior del manillar {1} se
puede abatir de forma auttnoma.
Por eso hay que sujetar la parte
superior del manillar {1) en &l punto
mas alto antes de soltar las dos
empuniaduras giraterias (3).

s Desenganchar el cable de arrangue.
{= 7.3)

s Soltar las empunaduras giratorias (3) a
ambos lados (desenroscandolas en
sentido antihorano).

= Abatir la parte superior del manillar (1)
lentamente hacia delante.

7.5 Ensamblar &l recogedor de =2
hierba I's

» Colocar la parte superior del
recogedor de hierba(B) sobre |a parte
infernor del mismao ().

# Comprobar el asienta correcto:
Las lengietas (1) tienan que guedar
exactaments encima de los orificios (2).
Todas las lengletas (1) y pestanas de
gula (3) tienen gue encontrarse
adentra.
La parte superior del recogedor de
huerba (B) tiene gue rodear
completamente su parte inferar {C) por
fuera,

D478 11V 28398 - ES

s Encajar las pestafas (1) desde afuera
en los onificios (2) de la parte inferior del
recagedor de hierba, comenzando con
la mitad posterior v gjerciendo una
ligera presian.

7.6 Retirar y enganchar el E
recogedor de hierba 3

jPeligro de lesiones!

A jAntes de enganchar y retirar el
recogedor de hierba debe
apagarse el motor de combustion!

Enganchar:

= Abrir el deflector {1) ¥ mantenerio
abierto.

» Enganchar el recogedor de hierba (2)
con las pestanas (3) en los
alajamientos (4) de la parte posterior
del cortacésped.

Asegurarse de que la tapa (5) esta
correctamente cerrada.

s Soltar el deflector (1).
Desenganchar;

= Abrir el deflector {1) ¥ mantenerio
abierto.

» | evantar el recogedor de hierba (2) y
retirarlo hacia detras.

s Cerrar el deflector (1) lentaments.

7.7 Ajuste central de |a altura de =l
corte | =

ijPeligro de lesiones!

Antes de ajustar la altura de corte
hay gue parar el motor de
combustidn.

Pueden ajustarse 7 alturas de corte
distintas entre 25 mm y 75 mm.

Mivel de corte 1!
altura minima de corte

Nivel de corte 7:
altura maxima de corte

® Empujar la palanca de ajuste de la

altura de corte {1) con una mano hacia

la rueda trasera (2} y mantenera en
esta posicion.

« Colocar [a palanca de ajuste de la
altura de corte {1) en la posicion
deseada.

= Soltar lentamente |a palanca de ajuste

de |a altura de corte (1) y dejar que
enclave.

7.8 Combustible y aceite de I
motor | 8

jPeligro de lesiones!

Tener en cuenta las indicaciones
de advertencia del capitulo "Para
s5u segundad", (== 4,)

|Evitar causar danos en el
equipo!

Llenar aceite de motor antés del
primer arrangue (véase 8l manual
de instrucciones del motor de
cambustion). Para llenar el aceite
de motor, STIHL recomienda
utilizar un dispositiva de llenado
idéneo (p.ej. un embudo), En la
umdad de embalaje del equipo no
va incluido ningun dispositivo de
llenado.

[

Aceite de motor;
T

En elmanual de instrucciones de|
motor de combustion puede

consultarse el tipo y la cantidad de aceite
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de motor gue se debe utilizar,

Contrelar el nivel de llenado con
regularidad (véase el manual de
instrucciones del motor de combustian).
El nivel de aceite no debe ser insuficiente
Nl EXcesivo,

Combustible:

Recomendacian:

Combustible fresco de marca.
Consultar los datos sabre la

calidad del combustible (octanaje) en el
manual de instrucciones del motor de
combustion,

— (5asolina sin plomo

Fara repostar habria gue utilizar un
embudo (no incluide en el suministro}).

8. Dispositivos de seguridad

El eguipe cuenta con varios dispositivos
de segundad para un manejo segura y
para evitar un uso inadecuado.

Cuando =e detecta un defecto en
un dispositive de segundad, el
equlpoe no debe ser puesto en
marcha. Péngase en contacto con
un establecimignto especializado;
STIHL recomienda los
distribuidores especializados
STIHL.

n iPeligro de lesiones!

8.1 Dispositives de proteccian

El cortacésped esta equipado con
dispositivas de proteccion, gue impiden un
contacto involuntaria con la cuchilla ¥ con
material cortado expulsado.

Entre ellos se cuentan la carcasa, el
deflector, el recogador de hierba y el
manillar mantado debidamente.

122

8.2 Palanca de parada del motor

El cortacésped estd equipado con un
dispositivo de parada del motor.

Durante el trabajo se puede parar el motor
de combustian soltando la palanca de
parada del motor.

El motor de combustian y la cuchilla se
detendran en el transcurso de

3 segundos,

jPeligro de lesiones!

51 la cuchilla tarda mas tiempo en
pararse. no siga utilizando el
eqguipo v llévelo a un
estzblecimiznto especializado.

Medicion del tiempo de
postfuncionamiento

Después de arrancar el motor de
combustion, la cuchilla gira y se puede oir
un ruide de viento. El tiempo de
postfuncionamiento se corresponde con la
duracian del ruido de viento después de
parar el motor de combustion, v puede
medirse con un cronametro.

9. Indicaciones para el

trabajo

Un césped bonito y tupido se consigue,

— guande se corta a baja velocidad de
marcha.

— cortando ef césped a menudo para
mantenerio corta.

— sl en climas calurosos y secos no se
coria el césped demasiado, puasto que
gl sol lo quemaria dejandolo feo.

— cortandolo con cuchillas afiladas, por lo
gue deben afilarse con regulandad
(Distribuidor especializado).

- 5ila direccién de corte se camiia con
regularidad.

9.1 Zona de trabajo del usuario tal

e Pormotivos de segundad, |18 |
cuando el motor de combustén
estd arrancando o funcionando, el
usuaro debe estar situado siempre
detras del manillar en la zona de
trabajo. Se debe respetar siempre la
distancia de segundad definida por el
manillar.

® El cortacésped debe ser mangjado
exclusivamente por una sola persona,
Minguna otra persana debe acercarse a
la zona de peligro. (= 4.)

10. Poner el equipo en

servicio

10.1 Arrancar el motor de 2l
combustién 9

{Evitar causar danos en el
i equipo!

Mo se debe amrancar el motor de
combustion en hierba alta o con la
altura de corte mas baja. En tales
casos el proceso de arrangue se
haria mas dificil.

Como esta ajustado a un régimen
fijo, el motor de combustion
funcicna siempre a un régimen de
trabajo optima después del
arrangue.

« Empuar la palanca de parada del
matar {1) hacia el maniliar y manteneria
&n esta posicion
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# Tirar del cable de arrangue (2}
lentamente hasta notar resistencia de
compresion. A continuacion, birar del
cable con fuerza y rapidamente con
toda la longitud del brazo. Dejar volver
gl cable de arrangue (2) lentamente
para gue pueda enrollarse de nuevo.
Repetir el proceso hasta gue arrangue
el motor de combustian.

10.2 Apagar el motor de (o1

combustion 10

Fara apagar el motor de

combustion, soitar fa palanca de parada
del motar {1).

El motor de combustién v la cuchilla se
detienen tras un breve periodo de rodaje
por su propia inercea.

10.3 Palanca de traccién a las
ruedas (RM 248 T, RM 253 T)

Conectar |2 traccion a las ruedas!

=
1

« Arrancar el motor de combustion.
{=> 10.1)

o Tirar de 13 palanca de traccidn a las
ruedas (1) hacia el maniltar y
mantenerla sujeta.

La traccion a las ruedas se conectara y
el cortacésped s pondrad en
movimiento hacia delante.

Desconectar la traccion a las ruedas:

o Soltar la palanca de traccion a las
ruedas (1), La traccion a las ruedas se
desconectara v el cortlacésped se
detendra, El motor de combustion
seguird funcionando.

D478 11V 28398 - ES

10.4 Indicador de nivel de
llenado

(o
112
El flujo de aire generado porfa
cuchilla efeva el indicador de nivel de
llenade (1). 5i el recogedor de hierba esta
lieni, el flujo de aire se detiene. Si el flujo
de aire es insuficiente, el indicador de nivel
de llenado (1) baja otra vez al modo de
reposo. Esta es una indicacion para vaciar
el recogedor de hierba.

El indicador de nivel de lienado solo
funciona a la perfeccion con un flujo de
aire optimo. Las influencias externas,
como la hierba mojada, tupida o alta,
niveles de corte bajos, suciedad, u otros
factores similares, pueden alterar el flujo
de aire v el funcionamienta del indicador
de nivel de llenado,

[A] El recogedor de hierba se esta
Henando

(Bl El recogedor de hierba esta lleno
¢ ‘acar el recogedor de higrba (= 10.5).

& Asegurarse de que 1a tapa (3) esta
carrectamente cerrada. Enganchar el
recogedor de hierba. (= 7.6)

11. Mantenimiento

11.1 Informacién general

iPeligro de lesiones!

Tenga en cuenta las indicaciones
de seguridad del capitulo "Para su
seguridad”® (== 4.},

Mantenimiento anual por parte de un
establecimiente especializado:

El cortacésped debe ser revisado una vez
al afio por un establecimiento
espaciglizado. STIHL recomiends los
distribuidores especializados STIHL.

10.5 Vaciar el recogedor de E
hierba 13

jPeligro de lesiones!
A Antes de retirar el recogedor de

hierba hay gue apagar el motor de
combustion por motivos de
seqguridad.

» Desenganchar el recogedor de hierba.
(== 7.6)

s Sujetar el recogedor de hierba por el
asa (1) v la empunadura {2), v vaciar el
maternal cortada.

11.2 Limpiar el equipo f:)
Intervales de mantenimiento: :14 |
Después de cada uso

jPeligro de lesiones!

Apagar el motor de combustion y
retirar la pipa de bujia.

Antes de colocar el equipo en la
posician de limpieza debe vaciarse
el depasito de combustible
(dejando el motor en marcha hasta
gue se guade sin gasolina).

Posicion de limpieza:
o Seleccionar el nivel de corte 1. (=% 3.7}

* Soltar la parte superior del manillar (1)
desenroscando las dos empuniaduras
glratorias (2).

« Abrir el deflector manteniéndolo 2n esta
posician.
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= Colocar el equipo en la posicion de
limpieza, hasta gue se pueda mantener
por sl solo en esta posicion.

11.3 Motor de combustion
Intervalos de mantenimiento:

Véase el Manual de instrucciones del
matar de combustion.

Indicaciones generales:

Tenga en cuenta las indicaciones de
mangjo y mantenimiento contenidas en el
Manual de Instrucciones del motor de
caombustian adjunto.

Fara garantizar una larga vida util dal
motor es especialmente importante que el
nivel de aceite sea correcto v que se
cambien periddicamente los filiros de
aceite y de aira.

Consultar en el manual de instrucciones
del motar de combustidn los intervalos de
camhbio de aceite recomendados ¥ mas
informacion scbre el aceite de motor v la
cantidad de aceite necesara,

Las aletas de refrigeracian deben estar
siempre |impias, para asegurar una
refriperacion suficiente del motar de
combustion,

11.4 Comprobar el limite de |'t'a|
desgaste de la cuchilla (15 |

jPeligro de lesiones!
Observar las indicaciones de
seguridad del capitulo "Para su
seguridad”. (= 4.)

Intervalos de mantenimiento:

Antes de cada uso.
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jPeligro de lesiones!

A Una cuchilla desgastada puede
ramperse y causar lesiones
graves. Por ello deben cumplirse
siempre las indicaciones para el
mantenimiento de la cuchilla.

Las cuchillas se desgastan con
diferente intensidad, dependiendo
del lugar de utilizacion y del iempo
de senvicio. Si se utiliza el equipo
£n un terrens arenogso o a menudo
en condiciones de sequedad, Ia
cuchilla =e sometard a mayor
esfuerzo y se desgastara con una
rapidez superior al promedia,

Proceso de comprobacion:

Antes de cada proceso de comprobacion
debe limpiarse a foendo la cuchilla (1),

e Colocar el equipo en la posician de
limpieza. (= 11.2)

Grosor de la cuchilla:

La cuchilla debe tener el grosor (A) en
todos los puntos. Los puntos mas
importantes estan marcados en la
llustracian. {Comprobacion mediante
calibre pie de rey),

A =2 mm
Limite de desgaste de los filos:

Con el afilado, los filos pueden reducirse
como maxime a la distancia (B). Colocar
una regla (2) en el borde frontal de fa

cuchilla (3) para comprobar el desgaste,

B=5mm

11.5 Mantenimiento de la cuchilla =
116

jPeligro de lesiones!

Ténganse en cuenta las
indicaciones de seguridad del
capitulo "Para su seguridad”,

= 4.

Es recomendable gue un
establecimiento especializado se
haga cargo del afilado de la
cuchilla.

Desmontar la cuchilla:

FPara el desmontaje hay gue utilizar un
laco de madera (1) de unos 60 x 60 mm
para retener |a cuchilla (2).

¢ Scltar y desenroscar el tornillo de
cuchilla {3). Retirar &l tornillo de
cuchilla (3}, la arandéla (4) y el disco de
cuchillas (2).

Afilar la cuchilla:

jPeligro de lesiones!

Durante el sfilado hay que llevar
siempre puestas gafas de
proteccion y guantes,

o Enfriar la cuchilla durante el afilado, por
ejemplo, con agua. A fin de conservar
la resistencia de la cuchilla debe
evitarse gue su color camble a azul,

e Afitar las cuchillas unfformemente para
evitar gque se produzcan vibracicnes
por desequilibrio.

= [ebe mantenerse un angulo de corte
de 30°.

« Tenerencuenta los limites de desgaste
durante el afilado.
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jPeligro de lesiones!
& La cuchilla debe sustituirse cuando

aparezcan muescas o fisuras, o
cuando se haya alcanzado un
limite de desgaste (= 11.4).

Maontar la cuchilla:

Para el montaje hay gue utilizar un laco de
madera (1) para retener la cuchilla (2).

@ | Las lengietas en el lado inferior de
1 | la cuchilla impiden un montaje
incorrecto.

& Aplicar Loctite 243 al tornillo de
cuchilla {3).

# Colocar la cuchilla (2) sobre el casquillo
de cuchilla (5) con los bordes doblados
mirando hacia arriba.

= Colocar la arandela de seguridad (4) y
apretarla junto con el tornillo de
cuchilla {3) 2 60 - 65 Nm.

jPeligro de lesiones!

Es necesano cbservar el par de
apriete prescrito del tornillo de
cuchilfa,

La arandela de seguridad (4) ha de
sustituirse cada vez que se mante
fa cuchilla.

El tornillo de cuchilia (3) ha de
sustituirse cada vez que se cambie
la cuchilla.

11.6 Conservacion (parada invernal)

5i el eguipo va a estar parado mucho
tiempa (parada invernal), hay gue tener en
cuenta los puntas siguientes:

o Limpiar a fondo todos los componentes
externos del equipo.

= | ubricar bien (aceite o grasa) todas las
plezas maviles.

D478 11V 28398 - ES

» ‘Vaoar el deposito de combustible v el
carburador {p. &}, haciendao funcianar el
motor hasta gue se guede sin
gasalina).

¢ Desenroscar la bujla (véase el manual
de instrucciones del motor de
combustian) v llenar &l motor con unos
3 cm? de aceite de motor a través del
orificio de la bujia. Girar el motor de
combustion algunas vueltas sin bujia
de encendido (irando del cable de
arangue).

jPeligro de incendio!

Mantener la pipa de bujiz alejada
del orificio de la misma a causa del
peligre de inflamacian.

®» Enroscar nuevamente la bujfa de
encendido (véase el manual de
instrucciones del motar de
combustion).

¢ Healizar un cambio de aceite {véase el
manual de mstrucciones del motor de
combustian).

» F| eguipo debe guardarse en un lugar
seco, cerrado y sin polvo. Hay gue
asegurarse de gue el equipo no guede
al alcance de los nifios.

12. Transporte

12.1 Transporte

jPeligro de lesiones!
Téngase en cuenta el capltulo
“Para su segundad" antes del
transporte, (== 4.)
Levantar y transportar el eguipo
stlo con ayuda de una segunda
persona. Para ello hay que llevar
siempre un equipamienta personal
de seguridad adecuado (calzado
de segundad. guantes).
Antes de levantar o transportar el
equipo hay que retirar la pipa de
bujia.

Levantar o transpertar el equipo:

» Levantar o transportar el equipo
sujetandolo Unicamente por el punto de
agarre (1) y la parte superior del
manillar {2}, o, si la parte superior del
manillar esta abatida, porlas dos partes
inferiares dal maniflar (3) (véase la
flustracion [Al).

Transportar el equipo:

jPeligro de lesiones!
A Amarrar el equipo sdlo 51 esta

colocado sobre sus cuatro ruedas.
En esta posicion la cuchilla no
estard al descubiero y no podra
derramarse aceite de motar o
combustible (véase la llustracion

Bl

Para transportarlo sobre una superficie de
carga {remolgue, automdvil, etc.), el
enquipo debera asegurarse con medios de
sujecitn adecuados y suficientemente
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dimensionados para que nNo 5 MUeva.
Fijar cuerdas o correas en los siguientes
puntos del eguipo:

- Rueda delantera, rueda trasera

— Pares inferiores del manillar

13. Reducir el desgaste y

prevenir dafios

Informacion importante referente al
mantenimiento y cuidado del grupe de
productos

Cortacésped de gasolina (STIHL RM)

STIHL no se hace responsable de los
danos personales y materiales
ocasionados por |a no abservacion de las
indicaciones contenidas en fas
instrucciones de funcionamiento,
especialmente en lo referente a la
seguridad, el funcionamiento y el
mantenimiento, o de los dafios que
aparezcan debides a una utilizacion de
accesoros o piezas de repuesto no
autorizadas.

Siga siempre las instrucciones siguientes,
gue son importantes para evitar danos o
un desgaste excesivo de su equipo STIHL:

1. Piezas de desgaste

Algunas piezas del eguipo STIHL estan
sometidas a un desgaste normal, incluse
Wilizando el equipo de manera adecuada,
por lo gue deberan ser sustituidas a
tiempo {dependiendo del tipo v de la
duracitn de uso).

Estas son, entre otras:
— Cuchilla
— Recogedor de hierba

~ Correa trapezoidal (RM 248 T,
RM 253 T)
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2. Observacion de las indicaciones del
presente manual de instrucciones

El uso. mantgnimiento v almacenamiento
del equipo STIHL debera efectuarse con
sumo cuidado, tal y como se describe en
este manual de instrucciones, El propio
usuaria es &l responsable de todos los
dafios ocasionados por incumplimients de
las indicaciones de seguridad, utilizacion vy
mantenimients.

Esto e= especialments valido 2n caso de:

- Modificaciones en el producto no
autorizadas par STIHL.

— El uso de combustibles no autornzados
por STIHL (para lubricantes. gasolina y
aceite de motor, véanse las
especificaciones del fabricante del
maotor de combustian).

- Eluso de herramientas o piezas no
permitidas para el equipo, no
adecuadas o de calidad inferior.

= Un uso inadecuado del producto.

— La utilizacign del producic en eventos
deportivos o en campeonatos.

- [Dafnos ocasionados como
consecuencia de un use continuado del
producto con componentes
defectunsos.

3. Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos descritos en el
apariado titulado "Mantenimianta” tienen
gue ser ejecutados regularmente.

Si el usuario no puede realizar alguno de
esftos trabajos de mantenimiento, debera
encomandar esta larea a un
establecimiento especializado.

STIHL recomienda gue los trabajos de
mantenimiento y reparacion se realicen
exclusivamente en las instalaciones del
distribuidor espacializado STIHL.

Los distnbuldores especializados STIHL
reciben formacion e informacién &cnica
requlamente.

Si se descuidan estos trabajos pusden
producirse danos de los que sera
responsable el usuario.

Los posibles dafios son, entre otros:

— Dafios por comosion y otros dafos
denvados de un almacenamiento
indebido.

- Dafos en el equipo debido a la

ulilizacion de piezas de recambio de
una calidad Inferior,

- Dafos por no realizar un
mantenimiento periddica o por realizar
un mantenimiento insuficiente, o bien
por no realizar los trabajos de
mantenimiento o reparacion en un taller
especializada.

14. Proteccién del medio

ambiente

La hierba cortada no forma
parte de la basura narmal, sing
gue debe utilizarse para la

reparacitn de compost,
T

Los embalajes, la maguina v los
accesorios estan fabricados con
materiales reciclables y deben
desecharse correspendientemente.

Una eliminacidn de restos de materiales
por separado, respetando el medio
ambiente, ofrece la posibilidad de reciclar
las materias primas empleadas. Por esta
razon, debe llevar el equipo a un centro de
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reciclaje cuando desee deshacerse de él,
Tenga en cuenta para ello fas indicaciones
del capitule "Eliminacion” (= 4.9),

Fangase en contacto con su centro de
reciclado o su establecimiento
especializado para recibir informacion
sobre coma desechar los productas de
forma correcta.

15. Piezas de recambio

habituales

Cuchilla RM 248, RM 248 T
6350 702 0103

Cuchilla RM 253, RM 253 T
6371 702 0102

Tomillo de cuchilla

9008 319 9028

Arandela de seguridad
0000 702 6600

s | Los elementas de fijacion de la
1 | cuchilla (p. &j., el tomilio de
cuchilla) deben cambiarse al
sustituir o montar la cuchilla. Los
repuestos se pueden obtenar en
lo=s distribuidores especializados
STIHL

16. Declaracion de

conformidad de la UE

16.1 Cortacésped de gasolina
(STIHL RM)

STIHL Tiral GmbH

Hans Peter Stihl-Stralte 5
6336 Langkampfen
Austria

D478 11V 28398 - ES

declara. como gnico responsable, que la
madguina

Cortacésped, de direccidn manual v con
motor de combustion (STIHL RM)

Marca: STIHL

Tipao: RM 248.0
RM248.0T

|dentificacian de 6350

sene;

Tipo: RM 253.0
RM253.0T

ldentificacian de 6371

sarg!

cumple con las siguienies directivas de la
CE:

201165/EU, 2000M4/EC, 2014/30/EU,
2006/42/EC

El producto ha sido desamollado de

acuerdo con las siguientes normas:

EMN IS0 5305-1, EN IS0 5305-2, EN
14082

Para e| desarrollo y |a fabricacian de los
productos son aplicabies las versiones de
las normas que son validas en cada fecha
de fabricacion.

Meétodo aplicado para la evaluacion de la
conformidad:
Anexo VI (200014/EC)

MNambre y direccién de la entidad gue
participd en la evaluacién:

TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraltie 2
0-90431 Numberg

Recopilacion v conservacion de la
documentacion t&cnica:

Sven Jimmermann

STIHL Tirol GmbH

Elano de fabricacion y el nimero de serie
se indican en la placa de caracteristicas
del aguipo.

Potencia sonora medida:

RM 248.0: 95,2 dB(A)

RM 2480 T: 95,2 dB(A)

RM 253.0: 97,0 dB(A)

RM 2530 T: 97,0 dB(A)
Potencia sonora garantizada:
RM 248.0: 96 dB(A)

RM 2480 T: 96 dBi(A)

RM 253.0- 98 dB(A)

RM 253.0 T: 98 dB(A)

Langkampfen,
2020-01-02 (AAAA-MM-DDY)

STIHL Tirol GmbH

& "

Matthias Fleischer, director de
Investigacion v Desarrollo

o

—

Sven Zimmermann, director de Calidad
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17. Datos técnicos

RM 248.0 / RM 248.0 T,
RM 253.0 f RM 253.0 T:

Motor de combus-
tidn, tipo:

Tipo de dispositivo
de corte:
Dispositivo de
seguridad:
Dispositivo de
arrangue:

Traccian a las ruedas
fraseras

(RM 2480 T/
RM253.0T)
Dimensiones de las
ruedas defanteras:
Dimensiones de las
ruedas traseras:
Altura de corte:
Capacidad del reco-
gedor de hierba:

RM 248.0 f RM 248.0 T:

Identificacion de
SEre;

Ancho de corte;
LongdAnfAlL:

Far de apriete de tor-
nille de cuchilla:

RM 248.0:
Tipa de motaor:

Fatencia nominal &
régimen nominal:

Cilindrada:

128

Motar de com-
bustion de 4
tiempos

Barra
portacuchillas

Parada de motar

Arrangue por
cable

1 marcha
adelante
180 mm

200 mm
25-75 mm

551

6350
46 cm
155/52/106 cm

60-65 Nm

STIHL EVC 200
2.1-2900
kEWe-rom

139 cm?

RM 248.0:

Deposito de
combustible:
Revoluciones del dis-
positivo de corte;
Régimen de salida
del motor:

Segln la directiva
2000/14/EC:
Potencia sonora
garantizada Lyyay
Segln |a directiva
2006/42/EC;

Mivel sonaro en el
lugar de trabajo Loa
Factor Kga

Valor caracteristico
de vibracion decla-
rado seqln

EM 12096:

Valor medido a;,,
Factor Ks,,
Medician segin
EN 20643

Peso:

RM 248.0T:
Tipo de motor:

Potencia nominal a
régimen nominal:
Cilindrada:

Deposito de
combustible:
Revoluciones del dis-
positivo de carte:

Régimen de salida
del motor:

09l
2900 rpm

2900 rpm

96 dB{A)

83 dB(A)
2 dB(A)

4,00 miseg®
2,00 miseg?

26 kg

B&S Senes 550
EX OHV RS

2,1-2800
kW-rpm
140.cm?®
08l
2800 rpm

2800 rpm

RM 248.0 T:
Seqgun la directiva
2000/114/EC:
Potencia sonora
garantizada Lyyag
Seqgun la directiva
2006/42/EC:

Mivel sonoro en el
lugar de trabajo Lgs
Faclor Kgp

Valor caracteristico
de vibracion decla-
rado segln

EM 12096:

Valor medido ag,

Factor Ky,

Medicion segln
EN 20643

Peso:

RM 253.0 / RM 253.0 T:

Identificacion de
SErie:

Ancho de corte:
Long. /An.CAlL:

Par de aprigte de tor-
nillo de cuchilla:

RM 253.0:

Tipo de motor:
Patencia nominal a
régimen nominal:
Cilindrada:

Depasito de
combustible:
Revoluciones del dis-
positivo de corte:

Reégimen de salida
del mofor:

96 dBiA)

82 dB(A)
2 dB(A)

4,85 m/seg’
2,43 I':I'b"ngZ

27 kg

63711
51cm
160/55/106 cm

G0-65 Nm

BA&S Series 625
2.2-2800

KW-rpm
150 cm?
0481
2800 rpm

2800 rpm
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RM 253.0:

Segin |a directiva
20001 4/EC:
Potencia sanora
garantizada Lyysg
Segun la directiva
2006/M42EC:

Mivel sonaro en &l
|lugar de trabajo LpA
Factar Koa

“alar caracteristica
de vibracion decla-
rado segun

EM 12096:

Valor medido ap,
Factor K,
Medicitn segln
EM 20643

FPeso:

RM 253.0T:

Tipo de motaor:
Fatencia nominal a
régimen nominal:
Cilindrada:
Depdsito de
combustible:

Revoluciones del dis-

positivo de corte:
Régimen de salida
del motar:

Segdn la directiva
20001 4/EC:
Fotencia sonora
garantizada Lyyag

Seqdn |a directiva
2006/42/EC:

Mivel sonoro en el
lugar de trabajo Loa

Factor KPA

D478 11V 28398 - ES

38 dB{A)

85 dB(A)
2 dB{A)

5.00 miseg?
2,50 n'n'svs:g2

26 kg

B&S Series 625
2.2-2800

kWe-rom
150 cm?
0.8l
2800 rpm

2800 rpm

98 dB(A)

45 dBi{A)
2 dBiA)

AM 253.0 T:

Walor caracteristico
de vibracion decla-
rado segin

EN 12096;

Valor medido ay,,
Factar Ks,,
Medician segin
EN 20643

Peso:

5,00 rn.l'5\=_-l;|1
2,50 vrrl.l'seg2

28 kg

17.1 REACH

REACH es el marco reglamentario de la
CE sobre registro, evaluacion y
autarizacion de sustancias quimicas.

En www.stihl.comireach se facilita mas
informacian sobre el cumplimiento del
reglamento REACH (CE) N.® 1907/2006.

18. Localizacién de

anomalias

4t Encaso necesario ponerse en con-
tacto con un establecimiento
espedializado: STIHL recomienda los
distribuidores especializados STIHL.

(1 véase el Manual de Instruccliones del
mofor de combushion,

Anomalia:
El maotor de combustian no arranca

Posible causa:

— Palanca de parada del motor no
accionada.

- Mo hay combustible en el depdsito;
tuberia de combustible obstruida.

~ Combustible de mala calidad, sucio o
caducado en el depdsito.

— Filtro de aire sucio,

- Pipa de bujia desconectada; cable de
encendido mal fijado a la pipa.

— Bujia carbonizada o danada; distancia
incorrecta entre electrodos.

Solucién:

— Empujar |a palanca de parada del
motor hacla el manlillar v manteneria en
esta posician. (= 10.1)

- Repostar combustible; limpiaria tuberia
de combustible. %

— Utilizar stempre gasclina sin plomo de
marca; limpiar el carburador, %

- Limpiar el filtro de aire. %

— Conectar la pipa de bujla; comprobar la
canexion entre 2| cable de encendido y
la pipa. ®

- Limptar o sustituir la bujia; ajustar la
distancia entre los electrodos, ®

Anomalia;
Arrangue dificll o pérdida de potencia de!
motor de combustion.

Posible causa:

- Carcasa del cortacésped obstruida.

- Se corta con un nivel de corte
demastado bajo yio la velocidad de
avance es demastado alta en relacion
con la altura de corte.

— Agua en el depdsito de combustible v
en el carburador; carburador obstruido,

— Depdsito de combustible sucia.

— Filtro de are sucio.

— Bujia de encendido carbonizada.

Solucién:

— Limpiar la carcasa del cortacésped
{|Desconectar |la pipa de
bujial). (= 11.2)

- Ajustar un nivel de corte mas alto yio
reducir la velocidad de
desplazamiento, (= 7.7)

— ‘aciar 2l depdsito de combustible,
limpiar la tuberia de combustible y el
carburador. %
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-~ Limpiar el depdsito de combustible, %
— Limpiar el filtra de aire. %
— Limpiar la bujia de encendido. %

Anomalia:
El motor de combustion se calienta
muchao.

Posible causa:

— Nivel de aceite del motor de
cambushian demasiado bajo.

— Aletas de refrigeracion sucias.

Solucion:
~ Cambiar el aceite de motar. (= 7.8)
— Limpiar las aletas de

refrigeracién. (<> 11.2)

19. Plan de mantenimiento

Anomalia:
Fuertes vibraciones durante el
funcionamiento.

Posible causa:

-~ Unidad de corte defectuosa.

— Fijacign defectuosa del motar de
combushian.

Solucion:

-~ Controlar v, en caso necesano, reparar
la cuchilla, el gje de cuchillas v la
fijacion de la cuchilia (tornifle de cuchilla
y arandela de seguridad). %

= Apretar los tornillos de fijacion del
motar de combustion. %

Anomalia;
Corte imperfecto; el césped se pone de
color amarillo

Posible causa:

— Cuchilla desafilada o desgastada

Solucion:

— Afilar o sustituir Ia cuchilla (= 11.5),
(= 11.5), %
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19.1 Confirmacion de entrega

Modelo:

0 OH 000000

Fecha: |

)

Prdyirma mvision

Fecha: L | i

19.2 Confirmacién de servicio -E_l
técnico 19

Entregue este Manual de

instrucciones a su distribuidor
especalizade STIHL al realizarse trabajos
de mantenimienta.

El le confirmara la ejecucién de los
trabajos de servicio técnico en los campos
PrEImpresos.

E Senvicio técrico realizado el

ﬂ Fecha del proximo servicio
técmico
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